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前言  

为了明确认证程序和要求，规范产品认证，确保产品认证活动符合GB/T 27065

（ISO/IEC 17065）等相关标准，以及认证机构产品认证质量手册、程序文件的要求，特制

定本实施规则。 

本实施规则由北京鉴衡认证中心（下文简称CGC）提出并归口。 

本实施规则起草单位：北京鉴衡认证中心有限公司（CGC）、中国质量认证中心有限

公司（CQC）、中国电子技术标准化研究院（CESI）。 

本认证规则所属的认证领域为PV15，在CNCA认可范围内。 

本实施规则按照《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》的相关规

定，通过官网向社会公布认证规则及相关信息并保证真实、有效。 

鉴衡依据制定或修订备案后的认证规则开展认证活动，按照《认证机构管理办法》的

相关规定，将认证信息报送国家认监委。 

当国家认监委制定或者会同国务院有关部门制定发布属于认证新领域的某项认证规则

后，鉴衡不再依据之前备案的认证规则开展认证活动。 
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修订记录  

版本号 更新内容 发布日期 实施日期 

V1.0 制定本实施规则 2026 年 9 月 10 日 2026 年 9 月 10 日 
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1. 适用范围 

本认证实施规则规定了地面用光伏组件产品安全和铭牌标识要求产品认证的认证模式、

单元划分、认证实施程序、获证后监督、认证证书管理、认证标志等内容与要求。 

本认证实施规则适用于户外气候条件下长期工作且系统电压不大于 1500 V 的地面用光

伏组件。 

其他类型光伏组件可参考使用。 

本文件不适用于空间用光伏组件和聚光光伏组件。 

2. 认证依据标准 

GB 47739-2026《光伏组件安全要求》 

GB 47740-2026《光伏组件铭牌标识要求》 

3. 认证模式 

认证模式为：型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督。 

认证的基本环节包括： 

a. 认证申请 

b. 型式试验 

c. 初始工厂检查 

d. 复核与认证决定 

e. 获证后监督 

f. 复评 

4. 认证申请与受理 

为科学界定产品认证覆盖范围，明确地面用光伏组件产品及生产场地有效性判定依据，

在保证认证质量与风险可控的前提下，规范型式试验与工厂检查的简化/减免条件，提高

认证实施效率与一致性，制定本单元划分规则。 

同一个申请单元的产品应具有相同或相似规格的外形尺寸、关键元器件、部件和组件

生产工艺。 
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认证申请与受理应执行《自愿性产品认证 申请受理程序》的要求。 

4.1 认证单元划分 

申请单元根据光伏组件是否由 2 块玻璃对光伏组件的有效发电区域进行夹层进行划分，

分为“单玻光伏组件”、“双玻光伏组件”和“轻质光伏组件”3 个申请单元。不同技术

路线光伏电池不区分申请单元。同一申请单元可有多个规格/型号。 

注 1："单玻光伏组件"指正背面仅有一面由玻璃覆盖的光伏组件，如"正面玻璃/封装胶膜/光伏电池/封装胶膜

/高分子材料背板"的多层结构; 

注 2："双玻光伏组件"指正面和背面均由玻璃覆盖的光伏组件，如"正面玻璃/封装胶膜/光伏电池/封装胶膜/

背面玻璃"的多层结构; 

注 3："轻质光伏组件"指正面和背面均由高分子聚合物材料覆盖的光伏组件，如"正面高分子聚合物/封装胶

膜/光伏电池/封装胶膜/背面高分子聚合物"的多层结构。"柔性组件"[GB/T 9535.1-2025]划分为"轻质光伏组件

"单元; 

注4："单玻光伏组件"、"双玻光伏组件"和"轻质光伏组件"在本实施规则中的序列测试中预期表现为不同的测

试性能差异，如：序列 B 的"组件破损试验"、序列 F 和 G 的"静态机械载荷试验"和"动态机械载荷试验"，由

于"双玻光伏组件"的整体机械结构强度更高，预期其测试结果将优于"单玻光伏组件"和"轻质光伏组件"；序

列 A 的"绝缘厚度试验"则不适用于双玻光伏组件； 

注 5：晶体硅光伏电池的技术路线包括 TOPCon 光伏电池、异质结光伏电池（HJT）、背接触光伏电池（BC）；

单晶硅光伏电池、多晶硅光伏电池等[GB/T 2297-2025]； 

注 6：光伏组件按光伏电池类型的不同，主要可分为晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件（以薄膜非晶硅、碲化

镉、铜铟硒等作为吸收层材料沉积在外来基质上制作的光伏组件）等[GB/T 2297-2025]。 

原则上，同一个申请单元的产品应具有相同或相似规格的关键原材料、零部件和生产

工艺(封装工艺)。申请单元可采用多种关键原材料、零部件，单元划分应符合认证机构的

要求。 

制造商不同、生产场地不同，应视为不同的认证单元。 

对于相同制造商、不同生产场地的相同产品，可在一个认证单元的样品上进行型式试

验。 
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4.2 申请认证提交资料 

4.2.1 申请资料 

a) 《产品认证申请书》（下载空白申请书填写）； 

b) 《企业概况调查表》 

c) 产品描述； 

4.2.2 证明资料 

a) 认证委托人、制造商、生产企业的注册证明如营业执照、统一社会信用代码（首次

申请时）； 

b) 认证委托人为销售者、进口商时，还须提交销售者和制造商、进口商和制造商订立

的相关合同副本； 

c) 代理人的授权委托书（如有）； 

d) 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）； 

e) 提供光伏组件 GB/T 20047.1—2025 及 GB/T 20047.2—2025（IEC 61730-1:2023 及 IEC 

61730-2:2023）的认证证书和检测报告； 

4.3 受理评审 

CGC 对认证委托人提交的申请信息进行评审，确认申请信息的完整性和正确性。 

CGC 在两个工作日内处理申请，并向认证委托人反馈处理结果（受理、退回修改、不

受理）。认证委托人及时修改申请书。认证对象列入国家信用信息严重失信主体相关名录

时，不予受理。 

受理后，CGC 在五个工作日内对认证委托人提交的申请资料进行评审，确认申请资料

的完整性和正确性。对于资料中存在的问题，要求认证委托人补充完善。 

补充完善申请信息及资料的时间不计入认证时间。 

4.4 制定认证计划 

申请受理后，CGC 根据确定的认证单元、依据标准和认证模式制定《认证受理通知》

作为申请人开展认证活动的方案，以通知的形式发送给申请人。 

  



 

8 

5. 型式试验 

5.1 样品 

5.1.1 送样原则 

CGC 从申请认证单元中选取代表性样品。认证委托人负责按 CGC 要求选送样品送至指

定的检测机构。 

如果试验标准属于“一单一库”，选择具备 CMA 资质的第三方独立实验室开展试验，

且试验项目参数在 CMA 资质认定能力附表内。 

申请单元中只有一个型号的，送本型号的样品。 

同一认证单元含多个型号的，认证机构确定具有代表性的试验型号，对其开展全项的

型式试验，同一认证单元内的其他型号，根据具体差异情况开展差异评估，必要时开展补

充测试。具体的型号差异评估试验依据附件 3 认证变更要求执行。代表型号应能够代表认

证单元内地面用光伏组件的结构形式、关键零部件材料、关键制造工艺等。 

注：“具有代表性的试验型号”应能够代表认证单元内地面用光伏组件的结构形式、关键零部件材料、关键

制造工艺等对安全性能影响最不利的型号产品。 

5.1.2 样品数量 

针对初次申请，需要提供 16 块符合测试要求的样品进行型式试验。如光伏组件属于

建筑用光伏组件，还需补充 12 块符合测试要求的样品进行试验。（详情见“表 1 地面用

光伏组件测试项目及样品数量要求”）。 

注 1：针对“序列 D”中的“防火测试”，共 4 个测试项，即“间隙施火试验”、“火焰蔓延试验”、“燃

木试验”、“飞火试验”，每个测试项对应 1 块样品。 

对于已获得证的产品申请变更，测试要求和样品数量基于“附件 3 认证变更要求”进

行确定。 
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表 1 地面用光伏组件测试项目及样品数量要求 

序列 主测试项 主测试项执行标准 所需样品数量 备注 

A 
绝缘厚度试验 

有害物质（砷）检测 

GB/T 20047.2-2025 

GB/T 33351.2-2021 
1 

绝缘厚度试验不适用于双玻

光伏组件 

B 组件破损试验 GB/T 20047.2-2025 1  

C 可燃性试验 GB/T 20047.2-2025 1  

D 
燃烧性能等级试验 GB/T 20284-2026 12 仅适用于建筑用光伏组件 

防火试验 GB/T 46980-2025 4  

E 
绝缘配合评估 

脉冲电压试验 
GB/T 20047.2-2025 1  

F 静态机械载荷试验 GB/T 9535.2-2025 1  

G 动态机械载荷试验 GB/T 9535.2-2025 1  

H 

旁路二极管热性能试验 

热斑耐久试验 

反向电流过载试验 

GB/T 20047.2-2025 

GB/T 9535.2-2025 
1  

I 冰雹试验 GB/T 9535.2-2025 1  

J 
标准测试条件下电性能 

BNPI 测试条件下电性能 
GB/T 9535.2-2025 4 

2 块高功率样品 

2 块低功率样品 

5.1.3 样品处置 

检测结束并出具检测报告后，有关检测记录和相关资料由检测机构保存，样品按检测

机构管理制度处理，认证委托人如需取回样品可与 CGC 联系办理。 

5.2 型式试验 

5.2.1 试验方案 

CGC 应根据认证依据的标准和适用技术要求，拟定试验方案。试验方案应明确检测项

目、方法、条件及合格判定要求。 

当同一申请单元内存在多个产品型号和/或多个生产材料（BOM）组合同时申请时，

型式试验方案应根据“附件 3 认证变更要求”所规定的原则进行制定。对于不同型号或不

同材料组合之间的差异部分，若依据重测要求无需重新进行相应测试，则应在试验方案中

予以减免，但须保留必要的差异验证项目，以确保认证产品的一致性与安全性被验证。 

5.2.2 检测项目及要求 

地面用光伏组件安全和铭牌要求应满足认证依据标准中的要求，其中序列 A 至 I 用于
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GB 47739-2026《光伏组件安全要求》的认证测试，序列 J 用于 GB 47740-2026《光伏组件

铭牌标识要求》中铭牌判定的测试依据。此规则同样适用于“附件 3 认证变更要求”。序

列 J 中组件高功率和低功率档位标称功率值将分别作为认证组件的功率档位上下限值。测

试序列图见下图： 

 

5.2.3 检测方法及判定要求 

按照认证依据标准中规定的方法进行试验和判定。 

5.2.4 检测时限 

一般为 20 个工作日，从收到样品且确认无误算起。因检测项目不合格，企业进行整

改和重新检测的时间不计算在内。 

5.2.5 判定 

型式试验应符合认证依据标准的要求。产品如有部分试验项目不符合标准的要求，允

许认证委托人整改后重新提交样品进行试验。针对型式试验过程中产生的不合格的检测项

目，委托人应提供发生不合格的检测项目所在测试序列规定的样品数量。整改期限不应超

过 6 个月。如仍有任何 1 项不符合标准要求时，则判定该认证单元产品不符合认证要求。 
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5.2.6 试验报告 

由 CGC 指定的第三方检测机构对样品进行型式试验，并按规定格式出具型式试验报告。

认证批准后，若有需要，检测机构负责给申请人寄送一份型式试验报告。 

1）报告出具：试验完成后，由承担试验的检测机构/实验室出具试验报告。 

2）报告内容：试验报告内容应符合《GB/T 27025-2019 检测和校准实验室能力的通用

要求》的相关要求。 

3）原始记录：试验应保留完整的原始数据、记录、试验日志、现场照片/视频，使其

可追溯并可供认证机构核查。 

6. 初始工厂检查 

检查员资质要求应符合《认证认可条例》要求且应具备相应专业领域注册资质。 

初始工厂检查总体应执行 CGC-QP-V03-2022《自愿性产品认证 工厂检查控制程序》的

要求。 

在委托人与 CGC 沟通确定工厂检查时间后，CGC 将向委托人派发《工厂检查计划》和

《工厂检查日程》。 

6.1 检查内容 

工厂检查的内容为《产品认证工厂质量保证能力要求-光伏组件安全和铭牌标识要求》

和产品一致性检查。 

6.1.1 工厂质量保证能力检查 

按 CGC 相关工厂质量保证能力要求和附件 1《光伏组件产品工厂质量控制试验要求》

进行检查。 

6.1.2 产品一致性检查 

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容： 

1) 认证产品的标识应与型式试验报告上所标明的信息一致; 

2) 认证产品的结构应与型式试验报告中一致; 

3) 认证产品所用的关键零部件/元器件/原材料应与型式试验报告及产品描述中一致; 

4) 应至少抽取一个规格型号做一致性检查。工厂检查时，工厂应保证申请认证的产品

在生产状态，对产品铭牌标识和安全性能应采取现场见证试验，电性能参数的测试过程与

结果须符合 GB 47740-2026 标准 5.3 条款要求; 
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5) 现场核查生产线使用的标准光伏组件，并核查标准光伏组件计量报告，确保使用的

标准光伏组件可溯源至国家计量基准，其中一级标准光伏组件量值溯源要求应符合 JJF 

2061《一级标准光伏组件校准规范》的要求[GB 47740 条款 5.3.1.3]; 

工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。 

6.2 初始工厂检查时间 

一般情况下，型式试验合格后，再进行初始工厂检查。必要时，型式试验和工厂检查

也可同时进行。工厂检查原则上应在型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行型式试

验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。 

工厂检查人日数根据申请认证产品的工厂生产规模来确定，具体人·日数见下表： 

表 2 初始工厂检查人日数 

生产规模 100 人以下 100 人及以上 

人日数 2 3 

 

同类产品已经获得 CGC 颁发的自愿证书的情况需要减免检查人日数，可视情况减少 1

个人日。 

6.3 初始工厂检查结论 

检查组应编制检查报告，给出检查结论。检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为

不通过的，检查组直接向 CGC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成

整改，CGC 采取现场书面验证或现场验证方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的

或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。 

7. 复核与认证决定 

7.1 复核 

CGC 对认证相关的所有信息和合格评定活动（申请资料评审、型式试验）过程及结论

进行评价。 

7.2 认证决定 

复核后，CGC 根据复核结论做出是否批准认证的决定。 

对于符合认证要求的批准认证，准予出具证书、许可使用认证标志；不符合认证要求

的，终止认证，并告知申请人；终止认证后如继续认证，需重新申请认证。 
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7.3 认证时限 

受理认证申请后，型式试验时限见 5.2.4，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安

排及执行工厂检查时间、整改及验证时间），在完成型式试验和工厂检查后，对符合认证

要求的，一般情况下在 10 个工作日内颁发认证证书。 

7.4 认证终止 

当型式试验不合格或工厂检查不通过，CGC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后

如要继续申请认证，根据认证申请流程重新申请认证。 

8. 获证后的监督 

8.1 监督检查时间 

8.1.1 认证监督检查频次 

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内应安排年度监督，每次年度监督检查间

隔不超过 12 个月。认证机构可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。

若发生下述情况之一可增加监督频次： 

1）获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的； 

2）CGC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时； 

3）有足够信息表明制造商、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等

而可能影响产品符合性或一致性时； 

4）获证产品在国家抽查或地方政府抽查中出现质量问题时。 

8.1.2 工厂监督检查人日数 

根据获证产品的工厂生产规模来确定，具体人日数见表 3。 

表 3 监督检查人日数 

生产规模 100 人以下 100 人及以上 

人日数 1 2 

8.1.3 监督检查的内容 

监督检查总体上应执行《自愿性产品认证 监督与复评管理程序》的要求。 

CGC 根据相关工厂质量保证能力要求对工厂进行监督检查。采购和进货检验、生产过

程控制和过程检验、例行检验/出厂检验和确认检验、认证产品的一致性以及认证证书和
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标志的使用是每次监督的必查内容，其他项目可以选查，每 4 年内应覆盖工厂质量保证能

力要求中规定的全部条款，另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必

查内容。 

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。 

按照附件 1《光伏组件产品工厂质量控制试验要求》中工厂质量控制检验要求进行核

查。 

8.1.4 监督检查结论 

检查组负责向 CGC 报告监督检查的结果。监督检查结论为不通过的，检查组直接向

CGC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定 20 个工作日内完成整改，检查组采

取现场验证或书面验证的方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，

按监督检查不通过处理。 

8.2 监督抽样 

对获证产品，CGC 每年进行一次产品抽样检验，样品应由检查员在工厂生产现场的合

格品中随机抽取。原则为从所有获证的光伏组件中抽取任意一个型号的产品，执行 5.2.2

中序列 D 的防火测试、序列 F 中的全项测试、序列 J 中的全项测试。 

监督抽样的防火试验等级与已认证防火等级相同。 

型式试验依据、方法及判定同 5.2，检测项目和样品数量参考附件 2《监督检验样品数

量及检测项目》。抽样后，委托人应在 10 个工作日内将样品寄/送到指定的检测机构，否

则视为拒绝送样，暂停相关证书。检测机构在完成试验后将出具试验报告。如现场抽不到

样品，则须安排在现场检查结束后的 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关

证书。 

检测机构资质要求同 5.1.1。 

监督检验结论为不合格时，则判定证书所覆盖型号不符合认证要求，暂停抽样样品所

覆盖证书。 

8.3 监督结果评价 

CGC 组织对监督检查结论和监督抽样检验结论进行评价，评价合格的，认证证书持续

有效。当监督检查不通过或监督抽样检验不合格时，则判定年度监督不合格，按照 9.4 规

定执行。 
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9. 认证证书 

决定出具证书的，按认证单元向认证委托人出具产品认证证书。 

认证证书内容应包括以下基本内容： 

(1) 委托人/制造商/生产企业的名称、地址; 

(2) 产品名称和系列、规格、型号等; 

(3) 产品标准和技术要求: 

(4) 认证模式; 

(5) 发证日期和有效期; 

(6) 认证机构名称; 

(7) 证书编号; 

(8) 其他依法需要标注的内容。 

认证委托人应按 CGC-QP-V08-2023《自愿性产品认证认证证书和认证标志管理程序》

的规定正确使用证书。 

9.1 认证证书的保持 

证书有效期 5 年。有效期内，证书的有效性通过获证后监督予以保持。 

9.2 认证产品的变更 

9.2.1 变更的申请 

变更总体上应执行《自愿性产品认证 认证变更管理程序》的要求。 

申请变更时，委托人应填写《产品认证申请书》，并注明“变更”。 

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及安全和/或性能的设计、结构参数、外形、

关键零部件/元器件发生变更时，或CGC规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向CGC

提出变更申请。 

为确保获证产品的一致性，关键零部件/元器件/原材料的技术参数、规格型号、制造

商、生产厂发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行试验（或提供书面资料

确认），经 CGC 批准后方可在获证产品中使用 

9.2.2 变更评价和批准 

CGC根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排试验和/或

工厂检查，则试验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更（变更测试项目及测试说明详
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见附件 3）。原则上，应以最初进行型式试验的认证产品为变更评价的基础。试验和工厂

检查按本实施规则内相关规定执行。 

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，变更新证书的编号，并注明换证日期。针

对所有涉及认证的变更，CGC 将向委托人派发《变更确认书》。 

9.3 认证证书覆盖产品的扩展 

9.3.1 扩展程序 

认证证书持有者需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，

应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CGC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，

确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充试验和/或工厂检

查，对符合要求的，为委托人换发认证证书，或更新相关资料。 

原则上，应以最初进行型式试验的认证产品为基础。 

9.3.2 样品要求 

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按本规则

第 5 章的要求选送样品供核查或进行差异试验。 

9.4 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销 

证书的使用应符合 CGC-QP-V06-2023《自愿性产品认证 批准、保持、延长、暂停、恢

复、撤销和注销的条件和程序》的规定。当证书持有者违反规定或认证产品未符合认证要

求时，应对认证证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书

持有者可以向 CGC 申请暂停、注销其持有的认证证书。 

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复认证证书，应在 CGC 自愿性产品认证证书暂

停、恢复、撤销、注销的条件和要求规定的暂停期限内向 CGC 提出恢复申请，CGC 按相关

规定进行恢复处理。否则，CGC 将撤消或注销被暂停的认证证书。 

10. 复评 

复评总体上应执行《自愿性产品认证 监督与复评管理程序》的要求。 

认证委托人如需继续持证，应在证书有效期满前 6 个月提交复评申请。 

10.1 复评的工厂检查要求 

复评的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之

内），如果无有效的监督检查结果，则需要按 8 条款执行。 
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10.2 复评的型式试验 

复评证书的产品若与型式试验报告样品完全一致，则型式试验认可有效的型式试验报

告结果（时间在 12 个月之内）；如无有效的型式试验报告，则应提供至少一套在认证范

围内的样品进行全项产品测试，试验依据、方法及判定同 5.2。 

10.3 复评的时限要求 

证书到期后的 3 个月内应完成复评换证工作，否则按新申请处理。 

11. 产品认证标志的使用 

11.1 准许使用的标志样式 

获证产品允许使用如下认证标志： 

 

以上标志不允许使用变形标志。 

11.2 加施方式和施加位置 

如果加施标志，证书持有者应按 CGC-QP-V08-2023《自愿性产品认证认证证书和认证

标志管理程序》的规定使用认证标志。标志加施方式包括使用标准规格认证标志，和（或）

采用印刷模压等制作工艺加施认证标识。标志可加施在产品本体、铭牌、说明书、包装、

随附文件及宣传材料等位置。 

12. 收费 

认证费用按相关规定收取。 

13. 保密 

认证的相关方应遵守《认证申请人、获证企业和认证中心的权力和义务》中的要求。 

认证机构对委托人提交的认证申请资料、技术文件、检测/检验报告、内部审核与认

证过程记录，以及在认证活动中知悉的技术专利、技术秘密、商业秘密等未公开信息，承

担法定保密义务，未经委托人书面同意，不得向认证机构职责范围外的任何单位或个人提
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供、泄露。但以下情形除外： 

1)依据认证监管部门、认可机构要求，报送与认证证书、认证结果相关的必要信息； 

2)委托人已自行向社会公众公开的信息； 

3)按照法律法规规定、司法/行政机关生效判决、裁定或法定程序要求必须提供的。 

14. 信息报告与重大事故处理 

在证书有效期内，如获证产品发生重大质量事故或安全事故，证书持有人应当立即通

知认证机构，并提交事故报告，内容包括产品损伤情况、安全状态、事故详细经过、原因

分析、是否为孤立事件、整改方案等。 

认证机构对事故报告进行评估，确认其对产品安全的影响，做出是否暂停或撤销认证

证书的决定。 
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附件 1 光伏组件产品工厂质量控制试验要求 

试验要求 

（标准条款编号） 
操作方法 频次 

例行

检验 

确认

检验 

外观检查(GB 47739-2026 第 6.2 条款) 按标准要求进行测试 全检 ◯  

标准测试条件下的性能(GB/T 6495.1-2025) 按标准要求进行测试 全检 ◯  

绝缘试验(GB 47739-2026 第 6.3.2 条款) 按标准要求进行测试 全检 ◯  

等电位连接的连续性试验(GB 47739-2026 第 6.3.6 条款) 按标准要求进行测试 全检 ◯  

湿漏电试验(GB 47739-2026 第 6.3.3 条款) 按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

在标准测试条件下进行 I-V 特性测试，实测最大功率值

Pmax·(Meas)与标称功率 Pmax·(NP)的偏差应不超过公差值

上下限(或分档范围上下限)或+ 2%中较小的值(GB·47740-

2026 第 5.3.2.2 条) 

按标准要求进行测试 全检 ◯  

在标准测试条件下进行 I-V 特性测试，实测开路电压与标

称开路电压的偏差(GB 47740-2026 第 5.3.3.2 条) 
按标准要求进行测试 全检 ◯  

在标准测试条件下进行 I-V 特性测试，实测短路电流与标

称短路电流的偏差(GB 47740-2026 第 5.3.4.2 条) 
按标准要求进行测试 全检 ◯  

在标准测试条件下进行 I-V 特性测试，确定最大功率点电

压(GB 47740-2026 第 5.3.5.2 条) 
按标准要求进行测试 全检 ◯  

在标准测试条件下进行 I-V 特性测试，确定最大功率点电

流(GB 47740-2026 第 5.3.6.2 条) 
按标准要求进行测试 全检 ◯  

标称功率的验证(GB 47740-2026 第 5.3.2.3 条) 按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

标称开路电压的验证(GB 47740-2026 第 5.3.3.3 条) 按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

标称短路电流的验证(GB 47740-2026 第 5.3.4.3 条) 按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

按照 IEC TS 60904-1-2 或 GB/T 9535.2 的方法测试 BNPI 条

件下最大功率偏差(GB 47740-2026 第 5.3.7.2 条) 
按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

按照 IEC TS 60904-1-2 或 GB/T 9535.2 的方法测试 BNPI 条

件下开路电压偏差(GB 47740-2026 第 5.3.8.2 条) 
按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

按照 IEC TS 60904-1-2 或 GB/T 9535.2 的方法测试 BNPI 条

件下短路电流偏差(GB 47740-2026 第 5.3.9.2 条) 
按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

标准测试条件下的性能(GB/T 6495.1-2025) 按标准要求进行测试 全检  ◯ 

稳定性试验(GB 47740-2026 第 B.1.2 条) 按标准要求进行测试 抽检  ◯ 

 

注 1：1. 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验。通常检验后，除包装和加贴标签

外，不再进一步加工。2. 确认检验是验证产品持续符合标准要求而进行的抽样检验，确认试验应按标准的规

定进行。3. 例行检验允许用经验证后确定的等效快速的方法进行。工厂须具备完成例行检验的设备 4. 确认试

验时，若工厂不具备试验设备，可委托试验机构进行试验。5. “◯”表示进行该试验项目。 

注 2：对于标称功率 250 W 以上的晶体硅组件，依据行业通用做法，光伏组件的功率分档范围为 0 ~ +5 W。

例如：铭牌标识功率为 650 W 的组件，按照分档范围为 0 ~ +5 W，工厂实测最大功率允许范围为 650 W ~ 655 

W。 
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附件 2 监督检验样品数量及检测项目 

序号 检验项目 样品数量 备注 

1 最大功率确定 

2 块 参照认证序列“J”检测 2 双面标称功率、双面开路电压、双面短路电流 

3 稳定性试验 

4 外观检查 

1 块 参照认证序列“F”检测 

5 最大功率确定 

6 绝缘试验 

7 湿漏电流试验 

8 等电位连接连续性试验 

9 可接触性试验 

10 静态机械载荷试验 

11 抗划伤试验 

12 锐边试验 

13 螺钉连接试验 

14 旁路二极管功能试验 

15 外观检查 

4 块 

参照认证序列“D”检测，测试的

防火等级与己认证防火等级相

同。 

16 最大功率确定 

17 防火试验 
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附件 3 认证变更要求 

1. 范围 

本附件描述了当光伏组件的初始评估设计已经或将要产生变更时，用于维持 GB 

47739-2026《光伏组件安全要求》（以下称安全强标）、GB 47740-2026《光伏组件铭牌标

识要求》（以下称铭牌强标）认证的统一方法。 

本附件适用于两种类型的光伏组件技术，包括硅基和单片集成式薄膜技术。 

材料选择、部件和制造工艺的变更会影响变更后产品的电气性能、可靠性和安全性。

为了识别涉及变更后对产品的不利影响，本附件在不同标准的基础上，列出了安全、铭牌

强标的典型变更和由此产生的重测要求。 

成功通过本附件规定的测试的产品，即被视为符合安全、铭牌的要求，维持其最初认

证评估时的结果。 

重测项目中包括的样品数量和合格、不合格判据在引用文件中给出。此外，GB/T 

9535 和 GB/T 20047 所述的代表性样品也可以使用（如适用）。 

2. 通则 

本附件的主要内容分为两大章，分别为硅基光伏组件（包括晶体硅）以及单片集成式

薄膜光伏组件重测程序，按照 GB 47739-2026、GB 47740-2026 标准定义的测试项目作为重

测范围。每章均以光伏组件的主要变更项呈现，并有具体的支撑示例。 

制造商应提供某一系列型号光伏组件的设计、材料、部件、材料组合、制造商或加工

工艺相较于上一测试版本的变化。根据条款内容，这些变化可能会要求重复进行部分或全

部的 GB 47739-2026、GB 47740-2026 测试，以延续光伏组件安全、铭牌强标认证结果。制

造商还应负责提供任何必要的数据、证书（含对应 CMA 检测报告，不在一单一库中的标

准需要提供相关实验室的能力和资质证明文件），以确保材料的一致性，或支持可能减少

重测要求的部件级变更。例如背板依据 IEC 62788-2-1、封装材料依据 IEC 62788-1-1、接线

盒依据 IEC 62790、连接器依据 IEC 62852 等。光伏组件前板、背板与封装材料如能依据相

应标准（前板、背板依据 IEC 62788-2:2025，4.6，封装材料依据 IEC 62788-1-1:2024，5.2）

的要求提供等效证明，证实变更前后材料的光学性能一致，则可豁免相应的 I-V 试验重测

要求。 

在对材料或部件的新厚度或尺寸进行评估时，应使用初始认证的厚度或尺寸作为参考。

如果参数的新值超出了其标称值的公差范围，那么该参数的该变化判定为变更。如果制造
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商声明的公差大于可能触发重测需求的相对百分比变化（例如玻璃面板厚度减少 10%），

则存在问题的部件应按极端最差值提交进行测试。 

“附件 4 认证变更要求一览表”提供了覆盖全部测试要求的综合汇总表。 

材料和部件的所有组合均应根据附件 4 中提供的详细矩阵表进行评估。单一部件变更

所需的测试序列可从附件 4 中查表确认，并与第二个变更材料的要求进行对照。如果这个

组合与正在评估的组合之间没有共性或不可能存在，则无需进行对应组合测试。 

在特定试验之前和之后，应依据测试序列中所列的测试项进行初始和最终测量。 

所有可能影响绝缘配合评估（GB 47739，6.3.9）合规性的设计变更都应考虑重测该测

试，包括以下变更项：电气间隙或爬电距离的减小、胶合接头或功能绝缘距离减小、上述

任何间隙上的电压增加、污染等级评级的变化、聚合物材料组别的变化。重新评估绝缘配

合评估意味着应重测所需的附加测试包括脉冲电压测试、功能绝缘距离（DTFI）高压测试、

胶合接头测试，或其他附加测试。 

任何涉及光路或电路的变更，无论后文中是否有规定详细的重测要求内容，都应测试

标准测试条件下的性能(包含 BNPI 测试条件下的性能)（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），评

估是否符合铭牌强标要求。 

如果需要进行测试序列中的多项测试，则应按照本文件规定的序列进行，即使重测时

只需要进行特定序列中的部分测试。 

光伏组件设计的任何变更都应符合 GB 47739-2026、GB 47740-2026 的要求。 

3. 生产厂变更的重测程序 

委托人若需增加生产厂，则需额外提供涉及组件生产质量工艺和设备的相关文件，包

括但不限于：生产设备台账、质量控制计划、涉及电池片/串焊接、组件层压等证明组件

生产工艺一致性的证明材料等。委托人增加生产厂需要进行对该生产厂的工厂检查，且检

查组将对以上相关文件进行现场核查。 

若增加生产厂，则进行以下测试： 

― 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

― 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

― 稳定性试验（初始稳定性）（GB/T 9535.2-2025 MQT 19.1）（2 件样品）。 

― 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）（2 件样品）。 

― BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）（2 件样品）。 

4. 硅基技术光伏组件（包括晶体硅）重测程序 
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了解硅基技术光伏组件的重测要求汇总，参见“附件 4 认证变更要求一览表”。 

4.1 前板变更 

从玻璃变更为非玻璃或反之，需重新进行单元划分，并进行全套的型式试验。对聚合

材料前板的变更应确认其符合 IEC 62788-2-1 的要求，制造商应提供相应的数据和证书证明

材料的符合性。 

对于以下变更： 

a) 聚合材料前板型号改变，根据 IEC 62788-2-1 的要求，包括下列任何一种设计变更： 

― 任何单个可靠绝缘（RUI）层厚度减少 10%或 ± 5 µm 以上，以两者中较大者为准

（同时保持所要求的最小绝缘穿透距离）； 

― 对于非 RUI 层，厚度减少 20%以上； 

― 厚度增加 20%以上； 

― 表面处理不同，例如前板（内侧或外侧）上的任何涂层变化； 

b) 聚合物前板材料不同，即除 a）所述内容之外的，根据 IEC 62788-2-1，会导致型号

变更的任何变化。 

c) 玻璃前板材料不同（针对玻璃）： 

― 只要以下特性相同，即可认为来自相同供应商的不同制造地点的玻璃是相同材料：

厚度、使用相同化学成分和工艺的减反射膜、压花或浮法光伏玻璃、允许的最大

弯曲度（如整块玻璃表面 3 mm 至 4 mm）以及热或化学强化工艺（如全钢化或热

/化学钢化玻璃）。在确定相似性时应考虑标称值和公差。 

― 来自不同制造商，默认为不同材料。 

d) 玻璃前板厚度变化 10%以上。 

e) 玻璃前板强化工艺有所降低（例如，若从钢化玻璃变更为半钢化玻璃或退火玻璃，

则需进行重测）。 

f) 玻璃前板表面处理不同，例如前板（内侧或外侧）上的任何涂层变化。 

重复进行以下测试： 

a) 绝缘厚度试验（GB 47739，6.3.1），若为非玻璃前板，且材料不同或厚度减少 

― 若任何一个单一 RUI 层的厚度减少 10%以下，则应重新检查最小绝缘穿透距离。

在这种情况下，允许在新的层压件上进行 MST 04。 

b) 抗划伤试验（GB 47739，6.3.5），若为非玻璃前板，且材料不同或厚度减少。 

c) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8），若材料不同或厚度减少（如果材料不同仅由于
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减反射膜变更或厚度增加导致的，可省略该测试）。 

d) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1），若材料、强化工艺变化或厚度减少。 

e) 可燃性试验（GB 47739，6.4.5），若为非玻璃前板。 

f) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6），若为非玻璃前板或玻璃厚度减少。 

g) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（如组件适用于建筑光伏组件场景），若为

非玻璃前板或玻璃厚度减少。 

h) 静态机械载荷试验（GB 47739，6.5.2），厚度增加或外表面处理不同可省略该测试。 

i) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3），厚度增加或表面处理不同可省略该测试。 

j) 组件破损试验（GB 47739，6.5.4），厚度增加或表面处理不同可省略该测试。 

k) 冰雹试验（GB 47739，6.5.5），厚度增加或表面处理不同可省略该测试。 

l) 有害物质（砷）检测（GB 47739，6.6），若为玻璃前板，且材料不同。 

m) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），材料不同、厚度变化 10%

以上、表面处理不同、玻璃生产工艺不同。 

n) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）适用于双面组件，材料不同、

厚度变化 10%以上、表面处理不同、玻璃生产工艺不同。 

4.2 封装系统变更 

对于以下变更： 

a) 材料不同。 

― 来自不同制造商，默认为不同材料。 

b) 材料相同（如 EVA），但添加剂的量、类型、供应商发生变化。 

c) 加工前单层封装薄膜（光照面或背面）的克重减少或增加 20%以上（依据 IEC 

62788-1-1，5.3.2，厚度应以面密度表示，如使用 g/cm2，以确保对材料用量的描述合

理）。 

重复进行以下测试： 

a) 抗划伤试验（GB 47739，6.3.5），若前/背板为聚合物，且材料不同或厚度减少。 

b) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8），若材料不同或厚度减少。 

c) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1），厚度变更时可省略该测试。 

d) 可燃性试验（GB 47739，6.4.5），若封装材料可接触到火焰冲击时。 

e) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6），厚度减少时可省略该测试。 

f) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（如组件适用于建筑光伏组件场景），厚度
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减少时可省略该测试。 

g) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3），若材料不同或厚度减少。 

h) 组件破损试验（GB 47739，6.5.4），若前/背板为玻璃，且材料不同、添加剂量、

类型或供应商变化。 

i) 冰雹试验（GB 47739，6.5.5），若前板为聚合物，且正面胶膜的材料不同或厚度减

少。 

j) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）若材料不同或添加剂的量、

类型、供应商不同。 

k) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件，若材料

不同或添加剂的量、类型、供应商不同。 

4.3 电池技术变更 

对于以下变更： 

a) 金属化材料成分（如浆料，仅无机成分）。 

b) 焊接的金属化面积（电池焊接点与互连带/线之间）减少 15%以上。 

c) 主栅数量变化。 

d) 减反射膜变化。 

e) 电池技术变化。例如以下任何技术间的变更：  

― p 型、n 型、铝背场（Al BSF）、钝化发射极/背接触（PERC）、钝化发射极/背面

扩散（PERT）、异质结技术或异质结本征薄膜（HJT/HIT）、前/后接触、背接触

金属卷包或指交叉背接触（MWT/IBC）、隧穿氧化物钝化接触（TOPCon）、选择

性发射极的增加，单面 PERC 变更为双面 PERC。 

f) 硅片结晶类型变化（即单晶与多晶与单晶铸锭）。 

g) 质量管理体系发生变化，与制造商控制计划（如 IEC 62941 或 ISO 9001，见上文术

语的定义）中定义的不一致，例如光伏电池的生产地点、供应商变化；在这种情况

下，应提供质量控制计划相关材料以证明其对组件性能、可靠性无影响，例如工程

变更通知单、风险评估报告、小批量试产验证报告、认证机构报备记录等，描述关

键的光伏电池生产过程。 

h) 标称电池厚度减少 10%以上。 

i) 电池的尺寸不同（例如，M3/G1，158.75 mm 与 M6，166 mm），如电池的长度、

宽度或面积变化超过 10%，只要电池间距或电池与汇流条的间距保持相同或更大。 
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j) 从整片电池变为切片电池（如半片）： 

― 若电池供应商和整片电池的零件编号已通过组件制造商的测试和认证，并且组件

制造商已对另一家电池供应商提供的相同技术的半片电池进行了认证（考虑到组

件制造商是切割电池的那方），可省略该测试。 

重复进行以下测试： 

a) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1），主栅数量减少时，可省略该测试。 

b) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4），主栅数量减少时，可省略该测试。 

c) 静态机械载荷试验（GB 47739，6.5.2），若电池厚度减少或结晶类型变化。 

d) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3），金属化材料成分不同、焊接的金属化面

积减少、主栅数量减少和减反射膜变化时，可省略该测试。 

e) 冰雹试验（GB 47739，6.5.5），若电池厚度减少。 

f) （含初始稳定性）标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 

g) （含初始稳定性）BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于

双面组件。 

4.4 电池和电池串互连材料变更 

对于以下变更： 

a) 材料不同（如合金、涂层、化学成分和基材）： 

― 只要以下特性相同，即可认定来自同一供应商的不同制造地点的材料相同：厚度

/直径、宽度、合金、化学成分、基材厚度/直径（在下文定义的厚度变化允许的

范围内）、涂层化学成分和涂层厚度（在下文定义的厚度变化允许的范围内）。 

― 来自不同制造商，默认为不同材料。 

b) 最小拉伸强度降低 20%以上，或最大屈服强度增加 20%以上，或最小断裂伸长率降

低 20%以上。 

c) 基材厚度/直径变化 10%以上，涂层厚度变化 30%以上，或横截面积（包括焊带基

材和涂层）变化 10%以上。 

d) 互连材料的（总）截面（如主栅增加/主栅增加但栅线宽度变窄）变化 

e) 质量管理体系发生变化，与制造商控制计划（如 IEC 62941 或 ISO 9001，见上文术

语的定义）中定义的不一致，例如连接技术（如红外灯工艺与感应钎焊工艺）、焊

接工艺参数、串焊设备不同；在这种情况下，应提供质量控制计划相关材料以证明

其对组件性能、可靠性无影响，例如工程变更通知单、风险评估报告、小批量试产
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验证报告、认证机构报备记录、焊接温度曲线等，描述关键的互连连接制造过程。 

注：不同的串联/焊接设备能影响电池片和串焊带在环境试验箱中进行应力试验时的

性能。因此，为了谨慎起见，应确保质量管理系统已对与初始认证期间不同的或新

的串联/焊接设备进行了常规检查，以确定关键的工艺控制参数未变更，例如剥离强

度和重结晶深度。 

f) 互连点或连接点的数量变化，或每个接触点的连接面积减少 10%以上。 

g) 相邻电池间最后一段互连材料长度减少 10%以上。 

h) 焊锡膏/焊丝、助焊剂或导电胶（ECA）不同。 

i) 互连带上或周围的工程胶条（如光反射膜）的面积变化＞30%，厚度变化＞25%，

材料及制造商变化。 

重复进行以下测试： 

a) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1），当互连材料、连接技术、串焊设备、焊接材

料、助焊剂或导电胶变化时。 

b) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

c) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6），当 ECA 不同时。 

d) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（如组件适用于建筑光伏组件场景），当

ECA 不同时。 

e) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），材料力学性能（最小拉伸

强度、最大屈服强度或最小断裂伸长率）变化时可省略该测试。 

f) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件，材料力

学性能（最小拉伸强度、最大屈服强度或最小断裂伸长率）变化时可省略该测试。 

4.5 背板变更 

从玻璃变更为非玻璃或反之，都需重新进行单元划分，并进行全套的型式试验。对聚

合材料背板的变更应确认符合 IEC 62788-2-1 的要求，制造商应提供相应的数据和证书证明

材料的符合性（具体要求见本附件第 2 节）。 

对于以下变更： 

a) 聚合材料背板型号改变，根据 IEC 62788-2-1 的要求，包括下列任何一种设计变更： 

― 任何单个可靠绝缘（RUI）层厚度减少 10%或± 5 µm 以上，以两者中较大者为准

（同时保持所要求的最小绝缘穿透距离）； 

― 对于非 RUI 层，厚度减少 20%以上； 
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― 厚度增加 20%以上； 

― 表面处理不同，例如在背板内、外侧上的任何涂层变化； 

b) 聚合物背板材料不同，即除 a）所述内容之外的，根据 IEC 62788-2-1，会导致型号

变更的任何变化。 

c) 玻璃背板材料不同（针对玻璃）： 

― 只要以下特性相同，即可认为来自相同供应商的不同制造地点的玻璃是相同材料：

厚度、使用相同化学成分和工艺的减反射膜、压花或浮法光伏玻璃、允许的最大

弯曲度（如整块玻璃表面 3 mm 至 4 mm）以及热或化学强化工艺（如全钢化或热

/化学钢化玻璃）。在确定相似性时应考虑标称值和公差。 

― 来自不同制造商，默认为不同材料。 

d) 玻璃背板厚度减少 10%以上。 

e) 玻璃背板强化工艺有所降低（例如，若从钢化玻璃变为半钢化玻璃或退火玻璃，

则需进行重测）。 

若背板某层中的颜色发生变化，特别是从白色或透明变为黑色，而这种颜色变化只是

因为用炭黑代替了白色颜料（或未使用颜料），那么变更后的背板可视为与初始相同的材

料。 

重复进行以下测试： 

a) 绝缘厚度试验（GB 47739，6.3.1），若为非玻璃背板，材料不同或厚度减少。 

― 若任何一个单一 RUI 层的厚度减少 10%以下，则应重新检查最小绝缘穿透距离。

在这种情况下，可以在新的层压件上进行 MST 04。 

b) 抗划伤试验（GB 47739，6.3.5），若非玻璃背板的材料不同或厚度减少。 

c) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8），若材料不同或厚度减少（如果材料不同仅由

于减反射膜变更或厚度增加导致的，可省略该测试）。 

d) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1），对于玻璃，当强化工艺变化时；对于非玻璃，

当厚度减少时。 

e) 可燃性试验（GB 47739，6.4.5），当背板为聚合物时（外表面处理不同可省略该

测试）。 

f) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6），当背板为聚合物时，或当玻璃背板的厚度减少。 

g) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（仅针对建筑光伏组件），当背板为聚合

物时，或当玻璃背板的厚度减少。 
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h) 静态机械载荷试验（GB 47739，6.5.2），对于玻璃，当材料不同、厚度减少或强

化工艺变化时；对于非玻璃，若安装（如制造商安装手册所述）取决于与背板的粘

接，且材料不同或厚度减少时。 

i) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3），若背板厚度减少。 

j) 组件破损试验（GB 47739，6.5.4），当背板为玻璃时（对于厚度增加以及不损害机

械强度的表面处理不同，可省略该测试）。 

k) 冰雹试验（GB 47739，6.5.5），若刚度取决于背板，且玻璃材料不同、厚度减少

或强化工艺变化： 

― 刚度取决于背板的组件设计案例如下，当玻璃作为背板（如玻璃/玻璃或聚合物

背板/玻璃），或玻璃纤维/金属/陶瓷被用作背板时。 

l) 有害物质（砷）检测（GB 47739，6.6），若为玻璃背板，且材料不同。 

m) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），若材料、玻璃类型不同。 

n) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件，若材料、

玻璃类型不同。 

4.6 电气终端变更 

接线盒、电缆和连接器等电气终端部件应符合 GB 47739 中相关要求。这些部件与其

他部件何材料之间的组合应使用符合 GB/T 20047.2（条款 6）和/或 GB/T 9535.1（条款 4）

相关要求的样品进行测试。 

若接线盒、电缆和连接器等子部件分别通过了 IEC 62790、IEC 62930 和 IEC 62852 认证

（需提供认证证书），则组件级别的某些测试不必进行了（请见下文详述的与 IEC 62790 

重测要求相关的子项目）。 

对于以下变更： 

a) 接线盒外壳材料不同或导轨/端子材料不同。 

b) 电缆或连接器材料不同： 

― 若接线盒、电缆和/或连接器的特定组合搭配已根据 IEC 62790 进行了测试和认证，

则无需进行重测。 

c) 接线盒不同（例如设计、品牌/型号或制造商不同）。 

d) 电缆或连接器不同（例如设计、品牌/型号或制造商不同）： 

― 若接线盒、电缆和/或连接器的特定组合搭配已根据 IEC 62790 进行了测试和认证，

则无需进行重测。 
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e) 接线盒数量变化。 

f) 接线盒从后侧移至前侧。 

g) 接线盒位置变化： 

― 根据 GB 47739 中的绝缘配合要求，重新评估导体的爬电距离和电气间隙，并通过

检查和/或测试验证合规性。 

h) 灌封材料不同（若灌封由组件制造商完成）。 

i) 机械连接/固定方法不同（如更换粘合剂）。 

j) 组件与接线盒端之间的电气连接方法不同（如焊接、压接、钎焊等）。 

重复进行以下测试： 

a) 可接触性试验（GB 47739，6.3.4）。 

b) 引出端强度试验（GB 47739，6.3.7），当接线盒、接线盒材料、电缆/连接器材料、

电缆/连接器、灌封材料或粘合剂不同。 

c) 旁路二极管热试验（GB 47739，6.4.2），若接线盒、接线盒材料、接线盒数量或

灌封材料不同。 

d) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4），若接线盒、接线盒材料、接线盒数量、

灌封材料或电气连接方法不同。 

e) 可燃性试验（GB 47739，6.4.5），若粘合剂变化。 

f) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6），若接线盒从后侧移至前侧。 

g) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（如组件适用于建筑光伏组件场景），当

接线盒从后侧移至前侧、位置变化、电气连接方式不同时可省略该测试。 

h) 螺钉连接试验（GB 47739，6.5.6）。 

i) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），若电缆或连接器、电缆或

连接器材料、接线盒、接线盒数量、电气连接方式不同。 

j) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件，若电缆

或连接器、电缆或连接器材料、接线盒、接线盒数量、电气连接方式不同。 

4.7 旁路二极管变更 

对于安装在接线盒内的旁路二极管，在满足 IEC 62790 的要求以外，还需满足下述组

件级重测要求。 

对于以下变更：  

a) 二极管额定电流或二极管结温变化。 
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b) 光伏组件中任何子电路中，与旁路二极管串联的电池数量不同。 

c) 旁路二极管类型或零件编号不同。 

d) 旁路二极管制造商不同。 

e) 安装方式不同（物理结构、焊接材料、连接工艺、焊接温度或工艺） 

重复进行以下测试： 

a) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1），若光伏组件的任何子电路中，与旁路二极管

串联的电池数量不同。 

b) 旁路二极管热性能试验（GB 47739，6.4.3）。 

c) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4），若安装方式不同时。 

d) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），若光伏组件的任何子电路

中，与旁路二极管串联的电池数量不同或安装方式不同。 

e) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件，若光伏

组件的任何子电路中，与旁路二极管串联的电池数量不同或安装方式不同。 

4.8 电路变更 

对于以下变更： 

a) 互连电路变化（例如，每个旁路二极管对应更多电池，或输出电路的布线变化）。 

b) 光伏组件工作电压/电流重设（例如，电池的串联/并联）。 

c) 光伏组件短路电流增加 10%以上。 

重复进行以下测试： 

a) 抗划伤试验（GB 47739，6.3.5），若为聚合物前/背板，且输出电路的布线变化时。 

b) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1），若每个旁路二极管对应更多电池。 

c) 旁路二极管热性能试验（GB 47739，6.4.3），若短路电流增加 10% 以上。 

d) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4），若光伏组件工作电压/电流增加 10% 或以

上时。 

e) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 

f) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件。 

4.9 边缘密封变更 

对于以下变更： 

a) 材料不同（即在化学成分、类型名称或规格上与被替代材料不同的材料，包括电

气、燃烧性能等）。 
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b) 相同材料下，添加剂的量与类型不同 

c) 厚度变化超过 20%或宽度变化超过 20%。 

重复进行以下测试： 

a) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8），厚度变化超过 20%可省略该测试。 

b) 可燃性试验（GB 47739，6.4.5），（不针对厚度或宽度不同），若边缘密封可接

触到火焰冲击时。 

c) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6）。 

d) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（如组件适用于建筑光伏组件场景）。 

4.10 边框/安装结构变更 

对于以下变更： 

a) 边框的材料、形状和/或横截面发生以下任何变化： 

― 边框材料（针对金属边框）不同，且屈服强度降低＞5%。 

― 增加或移除功能，该变化可能会干扰或影响先前已认证的边框连接或安装方式

（例如边框边角设计的变化）。 

― 边框槽上部或下部的玻璃接触区域长度减少 20%或以上。 

― 与安装硬件、支撑结构表面和连接硬件接触的边框表面积减少 20%或以上。 

― 根据下图，边框的弹性截面模量计算值在 X-X 轴或 Y-Y 轴上减少 10%或以上。另

外，也可通过测量静态机械载荷（MST 34）中的最大边框挠度来评估边框横截面

尺寸变化的影响。如果采用这种测试方法，在安装系统（边框+安装位置）处于

相同均匀荷载条件下，边框最大挠度增加 10%或以上时需要进行重测。 

注：涉及工程静力学和材料力学基础的教科书介绍了用于计算弹性模量的方法，一些计算机辅助

设计（CAD）或有限元分析（FEA）软件的配置是为了计算特定截面的弹性截面模量。 
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图 1 典型边框截面图 

― 边框安装的材料、形状和/或横截面变化（针对聚合物边框）。 

― 安装所依赖的粘合剂（包括边框粘合剂）材料变化。 

― 从非聚合物边框变更为聚合物边框，反之亦然。 

― 安装所需的粘合剂用量减少 15%以上（粘合表面间的接触面积），包括边框粘合

剂。 

― 用于安装的粘合剂，包括边框粘合剂的分布或涂覆花样变化（例如从线分布变为

点状分布）。 

注：本部分中的指导原则适用于线性弹性边框材料，例如，在施加应力的范围内，材料的应力与

应变关系能被假定为线性，并且在施加和不施加荷载的循环后观察不到残余应变。金属材料通常适用

于这种情况，当施加的应力不会导致其屈服时，但聚合材料可能不适用于这种情况。 

b) 安装方式不同（按安装手册中的规定）。 

c) 边框边角设计变化。 

d) 从有框光伏组件变更为无框光伏组件或反之。 

e) 涉及有框组件的等电位连接方法变化（例如边框边角设计变化，或制造商安装手

册允许的等电位连接方法变化）： 

― 针对使用了阳极氧化或涂层（例如阳极氧化厚度变化 25%以上）边框的情况，制

造商应指明等电位连接时的硬件和相关工艺。 

f) 边框涂层、表面处理或表面处理厚度变化 25%以上： 

― 仅要求重新评估等电位连接的连续性试验（GB 47739，6.3.6）。 

重复进行以下测试： 

a) 等电位连接的连续性试验（GB 47739，6.3.6），若边框边角设计（若变化的是粘

合剂，则可省略该测试）、有框组件的连接和接地方式、边框涂层、表面处理或表
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面处理厚度变化。 

b) 可燃性试验（GB 47739，6.4.5），若为聚合物边框、有框变为无框或边框粘合剂

变化时（若从一种有机硅粘合剂变更为另一种有机硅粘合剂，且聚合物成分中有机

硅含量大于 95%时，可省略该测试）。 

c) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6）： 

― 若为聚合物边框、有框变为无框或边框粘合剂变化时； 

― 若边框粘合剂变化前后均为有机硅，且变化后其聚合物成分中有机硅含量大于 95%

时，可省略该测试。 

d) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（如组件适用于建筑光伏组件场景）： 

― 若为聚合物边框、有框变为无框或边框粘合剂变化时 

― 若边框粘合剂变化前后均为有机硅，且变化后其聚合物成分中有机硅含量大于 95%

时，可省略该测试。 

e) 锐边试验（GB 47739，6.5.1），若边框边角设计变化、从非聚合物边框变更为聚

合物边框或反之、从有框变更为无框或反之，以及边框的材料、形状和/或横截面变

化时。 

f) 静态机械载荷试验（GB 47739，6.5.2），当边框涂层、表面处理或表面处理厚度变

化时，可省略该测试。 

g) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3），当边框涂层、表面处理或表面处理厚度

变化时，可省略该测试。 

h) 组件破损试验（GB 47739，6.5.4），当边框涂层、表面处理或表面处理厚度变化

时，可省略该测试。 

i) 冰雹试验（GB 47739，6.5.5），若从非聚合物边框变更为聚合物边框，或从带边框

光伏组件变更为无边框光伏组件。 

j) 螺钉连接试验（GB 47739，6.5.6），当边框涂层、表面处理或表面处理厚度变化时，

可省略该测试。 

若边框制造商或安装系统制造商变更，在材料规格和设计相同的前提下，提供证明材

料后，则无需进行重测。 

4.11 光伏组件尺寸变更 

当光伏组件总面积发生变化时，需重复进行以下测试： 

a) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 
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b) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件。 

当长度、宽度或面积增加 20%以上，需重复进行以下测试： 

a) 静态机械载荷试验（GB 47739，6.5.2）。 

b) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3）。 

c) 组件破损试验（GB 47739，6.5.4）。 

d) 冰雹试验（GB 47739，6.5.5），若使用了非钢化玻璃或未使用玻璃。 

4.12 在设计和尺寸相同的情况下，输出功率偏高或偏低 

当输出功率增加 10%以上时，重复进行以下测试： 

a) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

b) 旁路二极管热试验（GB 47739，6.4.2），若短路电流增加 10%以上。 

c) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

4.13 过流保护等级增加 

重复进行以下测试： 

a) 等电位连接的连续性试验（GB 47739，6.3.6）。 

b) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

4.14 系统电压增加 5%以上 

重复进行以下测试： 

a) 绝缘厚度试验（GB 47739，6.3.1）。 

b) 可接触性试验（GB 47739，6.3.4）。 

c) 抗划伤试验（GB 47739，6.3.5），若为非玻璃。 

d) 等电位连接的连续性试验（GB 47739，6.3.6）。 

e) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8）。 

f) 绝缘配合评估（GB 47739，6.3.9），根据 GB 47739 中的绝缘配合要求，重新评估

导体的爬电距离和电气间隙，并通过检查和/或测试验证合规性。 

g) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

4.15 电池固定或内部绝缘胶带变更 

对于以下变更： 

a) 材料不同 

― 在化学成分、类型名称或规格上与被替代材料不同的材料，包括电气、燃烧性能

等。 
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― 来自不同制造商，默认为不同材料。 

重复进行以下 GB 47739 测试： 

a) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8）。 

b) 防火性能试验（GB 47739，6.4.6）。 

c) 燃烧性能等级试验（GB 47739，6.4.7）（仅针对建筑光伏组件）。 

4.16 从单面组件变更为双面组件 

对于以下变更： 

a) 从不透明封装材料或基板变更为透明（玻璃或透明背板），以允许现存的双面电

池的背面受光（同时适用于本附件 4.5）。 

b) 从单面电池变更为双面电池，同时保持与现存的透明基板相同的栅线数量和栅线

间距（同时适用于本附件 4.3）。 

重复进行以下 GB 47739 测试： 

a) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

b) 旁路二极管热性能试验（GB 47739，6.4.3）。 

c) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4） 

d) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3）： 

― 仅针对电池变更，且本附件 3.3 未进行的试验。 

e) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 

f) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件。 

5. 单片集成式薄膜光伏组件重测程序 

了解单片集成式薄膜光伏组件的重测要求汇总，请参考“附件 4 认证变更要求一览

表”。 

5.1 前板变更 

与 4.1 相同。 

5.2 封装系统变更 

与 4.2 相同。 

5.3 前接触层变更（如 TCO） 

对于以下变更： 

a) 制造商不同。 

b) 材料不同，材料纯度降低。 
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c) 生产工艺变更。 

重复进行以下测试： 

a) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8）。 

b) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

c) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

d) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3）。 

e) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 

f) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件。 

使用最低纯度相同但供应商不同的工艺气体或靶材，无需重测。 

5.4 电池技术变更 

半导体材料/技术改变，并进行全套的型式试验。 

注 1：例如，委托人的碲化镉（CdTe）组件已获得认证，现申请铜铟镓硒（CIGS）组件的认证，此时组

件的“半导体材料”已发生变化，从 CdTe 变更为 CIGS，需要对 CIGS 组件进行全套型式试验。 

对于以下变更： 

a) 电池结构改变（修改任何一层/新增层/整体电池厚度变化大于 10%）。 

b) 工艺气体纯度降低（包括混合比）。 

c) 源材料或靶材改变或靶材纯度降低。 

d) 掺杂材料组成改变不同。 

重复进行以下测试： 

a) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

b) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

c) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 

d) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件。 

5.5 电池布局变更 

对于以下变更： 

a) 电池数量改变（特指输出功率增加 10%以上）。 

b) 串/并联连接方式改变。 

c) 交叉划线数量改变。 

d) 电池宽度变化大于 10%。 

e) 网板技术改变（例如激光打印与机械印刷的对比）。 
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f) 每个旁路二极管对应的电池数量增加。 

重复进行以下测试： 

a) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

b) 旁路二极管热性能试验（GB 47739，6.4.2），如果短路电流增加 10%以上。 

c) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

d) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 

e) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件。 

5.6 背接触变更 

对于以下变更： 

a) 制造商不同。 

b) 材料不同，材料纯度降低。 

c) 生产工艺改变。 

重复进行以下测试： 

a) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8）。 

b) 热斑耐久试验（GB 47739，6.4.1）。 

c) 反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

d) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3）。 

e) 标准测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1）。 

f) BNPI 测试条件下的性能（GB/T 9535.2-2025 MQT 06.1），适用于双面组件。 

使用最低纯度相同但供应商不同的工艺气体或目标气体，无需重测。 

5.7 边缘切割变更 

对于以下变更： 

a) 工艺（例如激光工艺与机械工艺）改变。 

b) 宽度减少（边缘距离）。 

重复进行以下测试： 

a) 脉冲电压试验（GB 47739，6.3.8）。 

b) 动态机械载荷试验（GB 47739，6.5.3）。 

使用最低纯度相同但供应商不同的工艺气体或目标气体，无需重测。 

5.8 互连材料或技术变更 

对于以下变更： 
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a) 材料不同（如合金、化学材料和基材）： 

― 只要具体说明以下特性，来自相同供应商的不同制造地点的材料可认为是相同的:

厚度/直径、宽度、合金、化学成分、基材厚度/直径（在下文定义的厚度变化允

许的范围内）、涂层化学成分和涂层厚度（在下文定义的厚度变化允许的范围

内）。 

― 来自不同制造商，默认为不同材料。 

b) 最小拉伸强度降低 20%以上，或最大屈服强度增加 20%以上，或最小断裂伸长率降

低 20%以上。 

c) 基材厚度/直径变化大于 10%，或涂层厚度变化大于 30%。 

d) 互连材料的（总）横截面积变化大于 10%。 

e) 连接技术不同。 

f) 连接材料不同（例如粘合剂）。 

g) 互连点或连接点数量改变，或每个接触点的连接面积减少 10%以上。 

h) 接触布局变更（例如连接交叉或电池背面互连条的位置）。 

i) 绝缘胶带变更（面积变化大于 30%，厚度变化大于 25%，材料及制造商改变） 

重复进行反向电流过载试验（GB 47739，6.4.4）。 

5.9 背板变更 

与 4.5 相同。 

5.10 电气终端变更 

与 4.6 相同。 

5.11 旁路二极管变更 

与 4.7 相同。 

5.12 边缘密封变更 

与 4.9 相同。 

5.13 边框/安装结构变更 

与 4.10 相同。 

5.14 光伏组件尺寸变更 

与 4.11 相同。 

5.15 在设计和尺寸相同的情况下，输出功率偏高或偏低 

与 4.12 相同。 
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5.16 过流保护等级增加 

与 4.13 相同。 

5.17 系统电压增加 5%以上 

与 4.14 相同。 

5.18 电池固定或内部绝缘胶带变更 

与 4.15 相同。 

5.19 从单面组件变更为双面组件 

与 4.16 相同。 
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附件 4 认证变更要求一览表 

1. 光伏组件所需重测一览表 
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材料不同（非玻璃）

厚度减少10%以上（玻璃）

厚度增加10%以上（玻璃）

任何单个 RUI 层的厚度减少 10% 以上或非RUI层减少20%以上（非玻璃）

厚度增加20%以上（非玻璃）

强化工艺降低

内表面处理不同

外表面处理不同（玻璃）

外表面处理不同（非玻璃）
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单层封装薄膜的厚度或g/m2增加20%以上

若由于正面胶膜变更需重测，且前板为聚合物

若由于正面胶膜变更需重测，且前板为玻璃

若由于背面胶膜变更需重测，且背板为聚合物

若由于背面胶膜变更需重测，且前板为玻璃

电池技术变更

金属化材料成分不同

焊接的金属化面积减少15%以上

主栅数量增加

主栅数量减少

减反射膜变化

电池技术变化

硅片结晶类型变化（例如单晶变为多晶）

质量管理体系变化，例如电池生产地点或供应商变化

标称电池厚度减少10%以上

电池尺寸不同

由整片电池变为切片电池
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测试项目

绝
缘

厚
度

试
验

可
接

触
性

试
验

抗
划

伤
试

验

等
电

位
连

接
的

连
续

性
试

验

引
出

端
强

度
试

验

脉
冲

电
压

试
验

热
斑

耐
久

试
验

旁
路

二
极

管
热

性
能

试
验

反
向

电
流

过
载

试
验

可
燃

性
试

验

防
火

性
能

试
验

燃
烧

性
能

等
级

试
验

锐
边

试
验

静
态

机
械

载
荷

试
验

动
态

机
械

载
荷

试
验

组
件

破
损

试
验

冰
雹

试
验

螺
钉

连
接

试
验

有
害

物
质

（
砷

）
检

测

标
准

测
试

条
件

下
的

性
能

B
N

P
I测

试
条

件
下

的
性

能

标
识

耐
久

性
试

验

依据

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.1

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.4

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.7

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.8

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.1

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.2

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.4

G
B
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7

7
3

9

6
.4

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.7

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.1

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.2

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.3

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.4

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.6

G
B

/T
 9

5
3

5
.2

-

2
0

2
5

 M
Q

T
 

0
6

.1

G
B

/T
 9

5
3

5
.2

-

2
0

2
5

 M
Q

T
 

0
6

.1

G
B

/T
 2

0
0

4
7

.2

1
0

.6

电池和电池串互连材料变更

材料不同

力学性质变化

基材厚度/直径变化、涂层厚度变化或横截面积变化

互连材料（总）截面变化

质量管理体系变化，例如连接技术、焊接工艺参数、串焊设备不同

互连点/连接点的数量变化，或每个接触点的连接面积减少10%以上

相邻电池间最后一段互连材料长度减少

焊膏/焊丝、助焊剂或导电胶 (ECA)不同

互连带上或周围的工程胶条面积、厚度、材料及制造商变化

背板变更

从玻璃变更为非玻璃或反之

材料不同（玻璃）

材料不同（非玻璃）

厚度减少 10% 以上（玻璃）

任何单个 RUI 层的厚度减少 10% 以上或非RUI层减少 20% 以上（非玻璃）

厚度增加（非玻璃20%以上）

强化工艺降低

外表面处理不同（非玻璃）

若需重测，且刚度取决于背板

若需重测且如果安装取决于与背板的粘接

要求进行全套型式试验

测试项目

绝
缘

厚
度

试
验

可
接

触
性

试
验

抗
划

伤
试

验

等
电

位
连

接
的

连
续

性
试

验

引
出

端
强

度
试

验

脉
冲

电
压

试
验

热
斑

耐
久

试
验

旁
路

二
极

管
热

性
能

试
验

反
向

电
流

过
载

试
验

可
燃

性
试

验

防
火

性
能

试
验

燃
烧

性
能

等
级

试
验

锐
边

试
验

静
态

机
械

载
荷

试
验

动
态

机
械

载
荷

试
验

组
件

破
损

试
验

冰
雹

试
验

螺
钉

连
接

试
验

有
害

物
质

（
砷

）
检

测

标
准

测
试

条
件

下
的

性
能

B
N

P
I测

试
条

件
下

的
性

能

标
识

耐
久

性
试

验

依据

G
B
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7

7
3

9

6
.3

.1

G
B
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7

7
3

9

6
.3

.4

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.7

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.8

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.1

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.2

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.4

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.7

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.1

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.2

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.3

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.4

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.6

G
B
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 9

5
3

5
.2

-

2
0

2
5
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Q

T
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6

.1

G
B
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 9

5
3

5
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-
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2
5
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Q

T
 

0
6

.1

G
B
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0
0

4
7

.2

1
0

.6

电气终端变更

接线盒外壳材料不同或导轨/端子材料不同

接线盒不同

电缆/连接器材料不同，或电缆/连接器不同

接线盒数量变化

接线盒从后侧移至前侧

接线盒位置变化

灌封材料不同

机械连接/固定方法不同（如更换粘合剂）

电气连接方法不同

旁路二极管变更（安装在接线盒内）

二极管额定电流或二极管结温变化

任何子电路中，与旁路二极管串联的电池数量不同

旁路二极管类型或零件编号不同

安装方式不同

电路变更

每个旁路二极管对应更多电池

短路电流增加 (＞10%)

光伏组件工作电压/电流重设（串联/并联）

输出电路的布线变化

若由于输出电路的布线变化需要重测，且前/背板为聚合物
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测试项目

绝
缘

厚
度

试
验

可
接

触
性

试
验

抗
划

伤
试

验

等
电
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连
续

性
试

验
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端
强

度
试

验

脉
冲

电
压

试
验

热
斑
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试
验
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路
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性
能

试
验

反
向

电
流
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载

试
验

可
燃

性
试

验

防
火

性
能

试
验

燃
烧

性
能

等
级

试
验

锐
边

试
验

静
态

机
械

载
荷

试
验

动
态

机
械

载
荷

试
验

组
件

破
损

试
验

冰
雹

试
验

螺
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连
接

试
验

有
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物
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砷
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试
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6
.4

.1

G
B
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9

6
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.2

G
B
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3

9

6
.4
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G
B
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7
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3

9

6
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.5
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B
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6
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.6
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3
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6
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6
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3

9

6
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9

6
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6
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3
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6
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G
B

 4
7

7
3

9

6
.5
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0

4
7

.2

1
0
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边缘密封变更

材料、成分不同

相同材料下，添加剂量与类型不同

宽度变化＞ 20%

厚度变化 ＞20%

若需重测，且边缘密封可接触到火焰冲击时

边框/安装结构变更

边框的材料、形状和/或横截面的任何变化（金属边框）

包括边框粘合剂在内的材料的任何变化，或边框安装材料、形状和/或横截

面改变（聚合物边框） 

安装方式不同

边框边角设计变化

从非聚合物边框变更为聚合物边框

从聚合物边框变更为非聚合物边框

从有框变更为无框或反之

有框组件的等电位连接方法变化

边框涂层、表面处理或表面处理厚度改变25%以上

若需重测，且并非是边框粘合剂的某有机硅变更为有机硅含量＞95%的有机

硅粘

测试项目

绝
缘

厚
度

试
验

可
接

触
性

试
验

抗
划

伤
试

验

等
电

位
连

接
的

连
续

性
试

验

引
出

端
强

度
试

验

脉
冲

电
压

试
验

热
斑

耐
久

试
验

旁
路

二
极

管
热

性
能

试
验

反
向

电
流

过
载

试
验

可
燃

性
试

验

防
火

性
能

试
验

燃
烧

性
能

等
级

试
验

锐
边

试
验

静
态

机
械

载
荷

试
验

动
态

机
械

载
荷

试
验

组
件

破
损

试
验

冰
雹

试
验

螺
钉

连
接

试
验

有
害

物
质

（
砷

）
检

测

标
准

测
试

条
件
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性
能
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N
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I测

试
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件
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识

耐
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性
试

验
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B
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B

 4
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6
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B

 4
7

7
3

9
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.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.7

G
B

 4
7

7
3

9

6
.3

.8

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.1

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.2

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.4

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.6

G
B

 4
7

7
3

9

6
.4

.7

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.1

G
B

 4
7

7
3

9

6
.5

.2

G
B

 4
7

7
3

9

6
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.3
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B

 4
7

7
3

9

6
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B
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3

9

6
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B
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6
.5
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0
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0
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光伏组件尺寸变更

光伏组件总面积变化

长度、宽度或面积增加20%以上

若需重测，且使用了非钢化玻璃或未使用玻璃

相同设计和尺寸下更高或更低的输出功率

输出功率变化＞10%

若需重测，且Isc增加10%以上

过流保护等级增加

系统电压增加5%以上

电池固定或内部绝缘胶带变更

材料不同

标签材料变更（外部铭牌标签）

从单面组件变更为双面组件

从不透明背封装材料或基板变更为透明

从单面电池变更为双面电池，并保持现有的透明基板

重新认证GB 47740

测试项目

绝
缘

厚
度

试
验

可
接

触
性

试
验

抗
划

伤
试

验

等
电

位
连

接
的

连
续

性
试

验

引
出

端
强

度
试

验

脉
冲

电
压

试
验

热
斑

耐
久

试
验

旁
路
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极

管
热

性
能

试
验

反
向

电
流

过
载

试
验

可
燃

性
试

验

防
火

性
能

试
验

燃
烧

性
能

等
级

试
验

锐
边

试
验

静
态

机
械

载
荷

试
验

动
态

机
械

载
荷

试
验

组
件

破
损

试
验

冰
雹

试
验

螺
钉

连
接

试
验

有
害

物
质

（
砷

）
检

测

标
准

测
试

条
件
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性
能
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 4
7
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3

9

6
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B

 4
7

7
3

9

6
.3

.6
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B

 4
7

7
3

9

6
.3

.7
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B

 4
7

7
3

9

6
.3

.8
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B

 4
7

7
3

9

6
.4

.1
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B

 4
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7
3

9

6
.4
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B
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7

7
3

9

6
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B
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7
3

9

6
.4

.5

G
B

 4
7

7
3

9

6
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.6

G
B
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7

7
3

9
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G
B

 4
7
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9

6
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7

7
3

9

6
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0
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前接触层变更（如 TCO）

制造商不同

材料不同，材料纯度降低

生产工艺变更

注：使用最低纯度相同但供应商不同的工艺气体或靶材，无需重测

电池技术变更

半导体材料/技术改变

电池结构改变（修改任何一层/新增层/整体电池厚度变化 10% 以上)

工艺气体纯度降低（包括混合比）

源材料或目标材料改变或降低目标材料纯度

掺杂材料组成改变

电池布局变更

背接触变更

边缘切割变更

互连材料或技术变更

材料不同

机械性能、基材厚度、横截面、连接材料或互连技术改变

互连点数量或接触布局改变

需进行的测试。

如果适用。检查下列与具体变更相关的条件。

单片集成式薄膜组件的附加测试项目

要求进行全套型式试验
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2. 针对材料和/或部件的新组合的测试 

如果有一个以上的部件是新认证的，并将用作其他已认证部件的替代品，则必须注意

所进行的测试应涵盖所有特定的材料组合（是否存在特定的材料组合情况应由委托人确

定）。特定材料组合是否需要进行重测的判定矩阵详见下图： 

 

下面给出一个进行特定材料组合的案例： 

下图为委托人给定的特定材料报备组合方案。其中封装材料(A)与电池片(A)的材料组

合已经过认证，现需报备封装材料(B)与电池片(B)，其组合共 3 种，即组合 A – C（依据上

图的判定矩阵，报备封装材料和电池片的材料组合应进行测试），图中未经认证的材料界

面以红色直线标注。参阅本附件上述各类变更的表格，此特定材料报备组合方案应执行

“封装系统变更”项和“电池技术变更”项（具体变更项由红色字体和方框标注，见下

图）。 

 

前板

封装材料 •

电池片 • •

互联 • •

背板 • • •

接线盒/电气终端 • •

边框 • • •

标签 • • •

背接触（MLI） • • •

前接触（MLI） • • •

前板 封装材料 电池片 互联 背板 接线盒/电气终端 边框 标签 背接触（MLI）

• 必须测试的组合。若接线盒/电气终端安装于背板(前板)，则仅考虑与背板(前板)的组合

不适用

• 必须测试的组合（仅适用于安装在边框上的标签作为标志时）

分别应用于WBT和MLI（对应每种技术，共需要两套表格）

需要进一步评估子部件的组合

前表面玻璃

封装材料（A）

电池片(A)

封装材料（B）

新材料/技术

电池片(B)

封装材料（A）

背板

  全套型式试验组件型号

针对电池(A)vs.封

装材料(B)需要进行

材料组合测试

针对电池(B)vs.封

装材料(A)需要进

行材料组合测试

如全套型式试验未

完成，则需要进行

测试

本标准中包含的所

有测试都需要

封装材料（A） 封装材料（B） 封装材料（B） 封装材料（A）

背板 背板 背板 背板

封装材料（A） 封装材料（B） 封装材料（B） 封装材料（A）

电池片(A) 电池片(B) 电池片(A) 电池片(B)

组合A 组合B 组合C

前表面玻璃 前表面玻璃 前表面玻璃 前表面玻璃

新材料

封装材料（B）

新材料

增加/替代
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对于组合 A，重复以下条款测试：6.3.5（若为聚合物前板）、6.3.8、6.4.1、6.4.4、

6.5.3、6.5.5（若为聚合物前/背板）、MQT 06.1（含标准测试条件下的性能和 BNPI 测试条

件下的性能）。 

对于组合 B，重复以下条款测试：6.3.5（若为聚合物前板）、6.3.8、6.5.3、6.5.5（若

为聚合物前/背板）。 

对于组合 C，重复以下条款测试：6.4.1、6.4.4、MQT 06.1（含标准测试条件下的性能

和 BNPI 测试条件下的性能）。 

注1：可按照组合A、组合B、组合C的顺序进行重测。在组合A中，封装材料(B)与电池片(B)为新报备材料，

且其组合未包含已经认证的单类封装材料(A)与电池片(A)，因此需要对上图中红色字体部分对应的全部重测

项进行测试，即取其并集；在组合 B 中，注意到此组合与已认证材料搭配的区别仅在于报备封装材料(B)，因

此仅需对上图中“封装系统变更”中红色字体部分进行重测；在组合 C 中，注意到此组合与已认证材料搭配

的区别仅在于报备电池片(B)，因此仅需对上图中“电池技术变更”中红色字体部分进行重测。 
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封装系统变更

材料不同

添加剂的量、类型或供应商变化（来自同一供应商的相同材料）

单层封装薄膜的厚度或g/m2减少20%以上

单层封装薄膜的厚度或g/m2增加20%以上

若由于正面胶膜变更需重测，且前板为聚合物

若由于正面胶膜变更需重测，且前板为玻璃

若由于背面胶膜变更需重测，且背板为聚合物

若由于背面胶膜变更需重测，且前板为玻璃

电池技术变更

金属化材料成分不同

焊接的金属化面积减少15%以上

主栅数量增加

主栅数量减少

减反射膜变化

电池技术变化

硅片结晶类型变化（例如单晶变为多晶）

质量管理体系变化，例如电池生产地点或供应商变化

标称电池厚度减少10%以上

电池尺寸不同

由整片电池变为切片电池


